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เมือ่ขายอปุกรณท์างการแพทย ์ผูต้ดิตัง้ ซึง่ต่อไปนีจ้ะเรยีกว่า "ชา่งแว่นตา" 

มหีนา้ทีแ่จง้ใหผู้ใ้ชป้ลายทาง ซึง่ต่อไปนีจ้ะเรยีกว่า "ผูส้วมแว่น" 

ทราบถงึขอ้จ ากดัในการใชง้านต่างๆ โดยควรแจง้เป็นลายลกัษณอ์กัษร 

โนม้นา้วลกูคา้ของคณุดว้ยความเชีย่วชาญของคณุโดยชีใ้หเ้ห็นถงึขอ้จ ากดัการใชง้าน

ทีเ่กีย่วขอ้งระหว่างการใหค้ าปรกึษาอย่างเป็นส่วนตวัและเฉพาะบุคคล 

คณุสามารถคน้หาขอ้มูลส าคญัเกีย่วกบัเลนส ์Rodenstock ไดต้ลอดเวลาที ่
https://www.rodenstock.de/de/de/instructions-for-use.html 

1 วตัถุประสงคก์ารใชง้าน 

1.1 ขอ้มูลทัว่ไป 

https://www.rodenstock.de/de/de/instructions-for-use.html


• เลนสแ์ว่นตาใชเ้พือ่แกไ้ขความบกพรอ่งทางสายตาและความผดิปกตขิองต าแหน่

งการพกั (position of rest) 

• เลนสแ์ว่นตาเป็นอปุกรณท์างการแพทย ์Class 1 และอยู่ภายใตข้อ้บงัคบั (EU) 

2017/745 ว่าดว้ยอปุกรณท์างการแพทยต์ัง้แต่วนัที ่26 พฤษภาคม 2564 

และเป็นไปตามขอ้ก าหนดทีเ่กีย่วขอ้ง 

หลกัฐานของการปฏบิตัติามขอ้ก าหนดในบางเกณฑอ์งิตามการปฏบิตัติามมาตร

ฐาน EN ISO 14889 "ทศันศาสตรจ์กัษุ - เลนสแ์ว่นตา - 

ขอ้ก าหนดพืน้ฐานส าหรบัเลนสแ์ว่นตาส าเรจ็รูปทีย่งัไม่ผ่านการตดัขอบ" 

และมาตรฐานทีเ่กีย่วขอ้งของชดุมาตรฐาน EN ISO 8980 ณ เวลาทีข่าย 

เลนสส์ายตาทัง้หมดในแคตตาล็อกผลติภณัฑ ์Rodenstock 

ไดร้บัการทดสอบตามมาตรฐาน EN ISO 14889:2013 + A1:2017 และ EN ISO 8980-

1:2017, 8980-2:2017, 8980-3:2022 และ 8980-4:2006 และมเีคร ือ่งหมาย CE 

บนถงุบรรจเุลนส ์

• ตามมาตรฐาน EN ISO 7944:1998 "ทศันศาสตรแ์ละเคร ือ่งมอืทางทศันศาสตร ์- 

ความยาวคลืน่อา้งองิ" 

ทัง้ค่าดชันีการหกัเหและค่าก าลงัเลนสท์ีจ่ดุรวมแสงของเลนสแ์ว่นตาอา้งองิถงึเสน้ 

e ของปรอท (546.07 นาโนเมตร) 

• เพือ่ใหม้ั่นใจว่ามกีารดแูลทางสายตาอย่างเหมาะสมและเป็นมอือาชพี 

จงึอา้งองิถงึแนวทางระดบัชาตทิีเ่กีย่วขอ้งส าหรบัทศันศาสตรจ์กัษุและการวดัสาย

ตา เชน่ 

แนวทางการท างานและคณุภาพส าหรบัทศันศาสตรจ์กัษุและการวดัสายตาของ 

ZVA (เยอรมนี) และแนวทาง ECOO 

ส าหรบับรกิารดา้นการวดัสายตาและทศันศาสตรใ์นยุโรป 



• เลนสแ์ว่นตาไดร้บัการออกแบบส าหรบัการใชง้านในชวีติประจ าวนัในสภาพแวดล ้

อมปกต ิ(อณุหภมูแิละความชืน้) แต่ไม่ใชส่ าหรบัสภาวะสดุขัว้ เชน่ 

ในซาวน่าหรอืในรถทีจ่อดอยู่กลางแดด 

• เลนสแ์ว่นตามวีตัถปุระสงคเ์พือ่ใชเ้ป็นคู่ในกรอบแว่นตา น่ันคอื 

เป็นการผสมผสานของเลนสข์วาและซา้ยทีอ่ยู่หนา้ดวงตาของผูส้วมใส่ 

• เลนสแ์ว่นตาโดยทั่วไปไม่ไดส้วมใส่รว่มกบัคอนแทคเลนสห์ากคอนแทคเลนสไ์ดแ้

กไ้ขความผดิปกตขิองสายตาทีป่รบัแต่งเดยีวกนัแลว้ 

• เลนสแ์ว่นตาถกูค านวณโดยใหต้วักลางโดยรอบทางดา้นตาและดา้นวตัถเุป็นอากา

ศ (n=1.0) ส าหรบัการมองเห็นทีด่ทีีส่ดุใตน้ ้า เชน่ เมือ่ว่ายน ้าหรอืด าน ้า 

ตอ้งมกีารแปลงขอ้มูลการหกัเห 

• ขอ้ก าหนดประสทิธภิาพการมองเห็นขัน้ต ่ามผีลบงัคบัใชส้ าหรบัการออกใบอนุญา

ตขบัขี ่ซึง่ตอ้งผ่านโดยมหีรอืไม่มเีคร ือ่งชว่ยในการมองเห็น 

(แว่นตาหรอืคอนแทคเลนส)์ 

โดยการทดสอบการมองเห็นใบอนุญาตขบัขีอ่ย่างเป็นทางการ 

ในกรณีทีม่ขีอ้สงสยั ผูส้มคัรตอ้งไดร้บัการตรวจสอบโดยศูนยก์ารแพทยเ์พิม่เตมิ 

• หากตอ้งใชเ้คร ือ่งชว่ยในการมองเห็นเพือ่ผ่านการทดสอบสายตา 

จะมกีารบนัทกึไวใ้นใบอนุญาตขบัขี ่

ขอ้ก าหนดขัน้ต ่าทีบ่งัคบัใชอ้าจแตกต่างกนัไปตามประเทศ หากจ าเป็น 

ใหส้อบถามเกีย่วกบัขอ้ก าหนดทีบ่งัคบัใชใ้นทอ้งถิน่ 

1.2 วสัดุเลนส ์

• เลนสแ์ว่นตามใีหเ้ลอืกหลากหลายวสัดแุละดชันีการหกัเห 

• ยิง่ดชันีการหกัเหสงู เลนสย์ิง่สามารถท าใหบ้างลงไดแ้ละเลนสจ์ะยิง่เบา 

• ในขณะเดยีวกนั ยิง่ดชันีการหกัเหต ่า การกระจายแสงยิง่ต ่า (ค่า Abbe number 

สงูขึน้) ในเลนสแ์กไ้ขสายตา ท าให ้"ขอบส"ี 



ทีร่บัรูว้่ารบกวนในการมองเห็นรอบขา้งทีข่อบของแว่นตาลดลง 

ผลกระทบนีจ้ะเห็นไดช้ดัเจนเป็นพเิศษในเลนสท์ีม่กี าลงัสงู 

• เลนสพ์ลาสตกิ Rodenstock มใีหบ้รกิารในดชันีการหกัเห 1.50, 1.59 

(พอลคิารบ์อเนต), 1.60, 1.67 และ 1.74 

• เลนสโ์ฟโตโครมคิทีท่ าจากพลาสตกิมใีหบ้รกิารส าหรบัดชันีการหกัเห 1.54, 1.60 

และ 1.67 ซึง่ไดร้บัการกระตุน้ดว้ยผลโฟโตโครมคิจากรงัส ีUV ของแสงแดด 

• การป้องกนั UV ถกูก าหนดในมาตรฐานเลนสส์ายตาจนถงึความยาวคลืน่ 380 

นาโนเมตร เลนสท์ัง้หมดในแคตตาล็อกผลติภณัฑ ์Rodenstock 

ตรงตามขอ้ก าหนดมาตรฐานนี ้

การป้องกนัทีค่รอบคลมุมากขึน้จากรงัสทีีม่องเห็นได ้เชน่ ค าทัว่ไป "UV400" 

ไม่ไดถ้กูท าใหเ้ป็นมาตรฐาน 

เพือ่อธบิายการส่งผ่านสเปกตรมัของเลนสแ์ว่นตาในชว่ง UV 

และชว่งทีม่องเห็นไดใ้กล ้UV ค าจ ากดัความของ EN ISO 8980-3 และ 12312-1 

ไดข้ยายความยาวคลืน่มากกว่าหรอืนอ้ยกวา่ 380 นาโนเมตร 

ขอ้มูลเกีย่วกบัการป้องกนั UV 

ในภาพรวมของวสัดแุละสจีงึชว่ยใหส้ามารถเปรยีบเทยีบวสัดุและการตกแต่งทีแ่ต

กต่างกนัได ้อย่างไรก็ตาม 

การเปรยีบเทยีบทีแ่ม่นย ากบัขอ้มูลจ าเพาะทีค่ลา้ยกนัจากผูผ้ลติรายอืน่ไม่มคีวาม

หมาย 

• วสัด ุPRO410 ในดชันี 1.60 และ 1.67 มกีารป้องกนัแสงทีเ่หนือกว่าการป้องกนั UV 

แบบดัง้เดมิ 

โดยกรองแสงคลืน่สัน้ทีอ่าจเป็นอนัตรายบางส่วนในชว่งทีม่องเห็นไดข้องสเปกตร ั

ม เพือ่ไม่ใหเ้กดิความเสยีหายต่อจอประสาทตา 

• เน่ืองจากความหนาแน่นของวสัดทุีส่งูขึน้ 

เลนสท์ีท่ าจากแกว้แรจ่งึหนักกว่าเลนสพ์ลาสตกิทีเ่ทยีบเคยีงกนั 



• กระจกแรม่ใีหบ้รกิารในดชันี 1.52, 1.60, 1.70, 1.80 และ 1.90 

• ผลติภณัฑ ์Colormatic ในกระจกแรย่งัมใีหบ้รกิารส าหรบัดชันีการหกัเห 1.52 และ 
1.60 

• การรบัประกนัความพงึพอใจส าหรบัเลนสแ์ว่นตา Rodenstock 

มผีลใชก้บัวตัถปุระสงคก์ารใชง้านทีอ่ธบิายไวแ้ละเมือ่ใชง้านอย่างถกูตอ้งเท่าน้ัน 

1.3 การยอ้มสเีลนสแ์วน่ตา 

หมายเหตุเกีย่วกบัเลนสส์ายตาสจีาก Rodenstock 

• เลนส ์Rodenstock สตี่าง ๆ 

มวีตัถปุระสงคห์ลกัส าหรบัการผลติแว่นตาตามใบสัง่และเป็นไปตามขอ้ก าหนดขอ

งขอ้บงัคบั (EU) 2017/745 และมาตรฐาน EN ISO 14889 

ซึง่ครอบคลมุเลนสต์ามใบสัง่สตี่าง ๆ ดว้ย 

• Rodenstock น าเสนอกลุ่มผลติภณัฑส์ตี่าง ๆ มากมายบนเลนสพ์ลาสตกิ 

นอกเหนือจากการป้องกนั UV ในวสัดแุลว้ รงัส ีUV 

หรอืแสงคลืน่สัน้ยงัสามารถลดลงได ้

การใชง้านทีพ่บมากทีส่ดุคอืเลนสส์เีขม้เป็นอุปกรณก์นัแดด 

สอี่อนใชเ้พือ่วตัถปุระสงคด์า้นแฟช ัน่เป็นหลกั 

ในส่วนขยายของการจ าแนกประเภท EN ISO 8980-3 

เราแยกความแตกต่างระหว่างหมวดหมู่ตอ่ไปนีส้ าหรบัเลนสส์:ี 

1. เลนสส์เีดีย่ว (สทีบึ) 

2. เลนสท์ีเ่ขม้ขึน้ทีด่า้นบนและอ่อนลงทีด่า้นล่าง (สไีล่ระดบั) 

3. เลนสห์ลายส ี(สคีู่หรอืสหีลายส)ี 

4. เลนสแ์ว่นตาทีใ่ชส้ าหรบัการใชง้านทางการแพทย ์(ฟิลเตอรข์อบทางการแพทย)์ 

5. สพีเิศษจาก 3 หมวดหมู่แรก 

6. เลนสโ์พลาไรซ ์ 

7. ช ัน้ส ี



1. สทีบึ 

• สทีบึมโีทนสแีละการดดูซบัแสงทีห่ลากหลาย 

ซึง่สามารถดไูดจ้ากแคตตาล็อกผลติภณัฑท์ีเ่กีย่วขอ้ง 

2. สไีล่ระดบั 

• สไีล่ระดบัมโีทนสแีละรูปแบบการไล่ระดบัทีห่ลากหลาย 

ซึง่สามารถดไูดจ้ากแคตตาล็อกผลติภณัฑปั์จจบุนั 

3. เลนสห์ลายส ี

• สเีหล่านีม้ไีวเ้สรมิสไีล่ระดบัและมลีกัษณะเด่นคอืการแสดงเทรนดต์ามฤดกูาล 

ซึง่สามารถดไูดจ้ากแคตตาล็อกผลติภณัฑปั์จจบุนั 

4. ฟิลเตอรข์อบทางการแพทย ์

• เหล่านีใ้ชเ้พือ่ใหผู้ส้วมแว่นมฟิีลเตอรข์อบทีเ่หมาะสมตามขอ้บ่งชี ้

 
 
 
 

5. สพีเิศษ 

• สพีเิศษผลติตามค าขอของลกูคา้ตามตวัอย่างสทีีม่อียู่ หากเป็นไปไดท้างเทคนิค 

และรวมถงึเลนสย์อ้มสทีบึ สไีล่ระดบั และสคีู่ 

6. เลนสโ์พลาไรซ ์ 

• เลนสโ์พลาไรซข์จดัการสะทอ้นของแสงและการจา้ทีม่ากเกนิไปทีเ่กดิจากพืน้ผวิ 

เชน่ ถนน น ้า หรอืหมิะ โดยอนุญาตใหแ้สงผ่านในทศิทางเดยีว 

เลนสเ์หล่านีย้งัมใีหบ้รกิารในลกัษณะการผสมผสานกบัสอีืน่ ๆ 

7. ชัน้ส ี



• ช ัน้สคีอืการเคลอืบสบีนกระจกแร ่

ซึง่สามารถดไูดจ้ากแคตตาล็อกผลติภณัฑท์ีเ่กีย่วขอ้ง 

เทคโนโลย ีLambda Lens 

• Rodenstock ไดพ้ฒันาเทคโนโลย ีLambda Lens โดยเฉพาะส าหรบัเลนสส์ ี

ซึง่ไดส้รา้งมาตรการอย่างง่ายของการเพิม่ความคมชดัของเลนสส์สี าหรบัลกูคา้ 

เลนสส์ทีัง้หมดถกูจดัประเภทตามการเพิม่ความคมชดัของพวกมนั: 

1. ความคมชดัต ่า 

2. ความคมชดัปานกลาง 

3. ความคมชดัสงู 

4. ความคมชดัสงูสดุ 

• เลนสส์สีามารถเคลอืบดว้ยการเคลอืบแข็ง การเคลอืบป้องกนัการสะทอ้นแสง 

และโดยเฉพาะอย่างยิง่ เลนสก์นัแดดดว้ยการเคลอืบกระจก 

การผสมผสานทีม่ใีหส้ามารถดไูดจ้ากแคตตาล็อกผลติภณัฑปั์จจบุนั 
 
 
 
 
 
 
 

หมวดหมู่ฟิลเตอ

ร ์

ฉลากค าอธบิาย การใชง้าน 

0 

81 -- 100 % 

แว่นกนัแดดเลนสส์อีอ่น การลดรงัสจีากดวงอาทติยอ์ย่างจ ากดัมาก 

1 

44 -- 80 % 

การป้องกนัรงัสจีากดวงอาทติยอ์ย่างจ ากดั 



2 

19 -- 43 % 

แว่นกนัแดดทั่วไป การป้องกนัทีด่จีากรงัสจีากดวงอาทติย ์

3 

9 -- 18 % 

การป้องกนัสูงจากรงัสจีากดวงอาทติย ์

4 

3 -- 8 % 

แว่นกนัแดดวตัถุประสงคพ์เิศษสเีขม้มาก

, 

การลดรงัสจีากดวงอาทติยส์ูงมาก 

การป้องกนัสูงมากจากรงัสจีากดวงอาทติยท์ีรุ่นแร

ง เชน่ ทีท่ะเล บนทุ่งหมิะ บนภูเขาสูง 

หรอืในทะเลทราย 

ไม่เหมาะส าหรบัใชบ้นทอ้งถนนและการขบัขี ่

 

• หากใชเ้ลนสแ์บน (flat) สองชิน้ส าหรบัการผลติแว่นกนัแดด 

ตอ้งปฏบิตัติามขอ้ก าหนดของขอ้บงัคบั (EU) 2016/425 และมาตรฐาน EN ISO 

12312-1 เมือ่เจยีระไนเลนสป้์องกนัแสงแดดแบบแบน ตอ้งปฏบิตัติาม EN ISO 

12312-1 ส่วน 11 "ขอ้ก าหนดส าหรบัฟังกช์นัการป้องกนั" เลนสส์ายตา Rodenstock 

เป็นไปตามขอ้ก าหนดทีเ่กีย่วขอ้ง 

• ขอ้มูลส าหรบัผูส้วมแว่น เชน่ 

หมวดหมู่ของฟิลเตอรแ์ละคณุสมบตักิารปรบัแสงอตัโนมตัหิรอืโพลาไรซข์องเลน

ส ์สามารถพบไดใ้นแคตตาล็อกผลติภณัฑ ์Rodenstock 

ค าอธบิายของหมวดหมู่ฟิลเตอร ์ค่าการส่งผา่นแสง 

และการใชง้านทีแ่นะน าสามารถพบไดใ้นตารางดา้นล่าง 

1.4     ความเหมาะสมส าหรบัการจราจรและการขบัขีก่ลางคนื 

• เลนสแ์ว่นตาถอืว่าเหมาะส าหรบัการจราจรหากเหมาะส าหรบัใชเ้มือ่ขบัขีย่านพาห

นะในการจราจรทางถนนตาม EN ISO 14889 และ 8980-3:2022 หรอื 12312-1:2022 

• เลนสแ์ว่นตาถอืว่าเหมาะส าหรบัการขบัขีก่ลางคนืหากเหมาะส าหรบัใชเ้มือ่ขบัขีย่

านพาหนะในเวลากลางคนืตาม EN ISO 14889 และ 8980-3:2022 หรอื 12312-1:2022 

การเคลอืบแข็ง (Hard coatings) 



• เลนสพ์ลาสตกิของเราส่วนใหญ่มกีารเคลอืบแข็งคณุภาพสงูเพือ่ใหม้ั่นใจถงึความ

ทนต่อรอยขดีข่วนทีย่อดเยีย่มในการใชง้านประจ าวนั 

การเคลอืบป้องกนัการสะทอ้นแสง (Ainti-reflective coatings รวมถงึ TopCoats) 

• เลนสส่์วนใหญ่ของเรามกีารเคลอืบป้องกนัการสะทอ้นแสงเพือ่ลดการสะทอ้นทีน่่า

ร าคาญ 

• การเคลอืบป้องกนัการสะทอ้นแสงชว่ยปรบัปรุงความสวยงามของเลนสแ์ละรบัรอง

คณุภาพการมองเห็นทีด่ขีึน้ 

• การเคลอืบป้องกนัการสะทอ้นแสงหลายชนิดของเราไดร้บัการตกแต่งดว้ย 

topcoat ทีก่นัน ้าและกนัไขมนัซึง่ท าใหก้ารท าความสะอาดเลนสเ์ป็นเร ือ่งง่าย 

การเคลอืบกระจก (Mirror coatings รวมถงึ TopCoats) 

• ส าหรบัลกูคา้ทีม่องหาลคุแฟช ัน่ 

เรายงัเสนอเลนสก์นัแดดทีม่กีารเคลอืบกระจกทีน่่าดงึดดู 

• การเคลอืบกระจกหลายชนิดของเรายงัไดร้บัการตกแต่งดว้ย topcoat 

ทีก่นัน ้าและกนัไขมนั ซึง่ท าใหก้ารท าความสะอาดเลนสเ์ป็นเร ือ่งง่าย 

1.5     เง่ือนไขการขนส่งและการเก็บรกัษาเลนสท์ีย่งัไม่ผ่านการตดัขอบ 

• เมือ่ขนส่งเลนสแ์ละระหว่างการเก็บรกัษาระยะสัน้ 

สภาพอากาศทีค่ลา้ยกบัทีพ่บเมือ่สวมแว่นในชวีติประจ าวนัจะไดร้บัอนุญาต ดขูอ้ 

1.1 ขอ้มูลทั่วไป 

• ตอ้งรกัษาสภาพอากาศต่อไปนีเ้มือ่เก็บรกัษาเลนสท์ีย่งัไม่ผ่านการตดัขอบเป็นเวล

านานจนกว่าจะมกีารแปรรูปเพิม่เตมิ: อณุหภมู ิ10 ถงึ 25 °C 

และความชืน้สมัพทัธน์อ้ยกว่า 60% 

2      ขอ้จ ากดัการใชง้านและการใชง้านผดิวธิทีีค่าดการณไ์ด ้

2.1   ขอ้มูลทัว่ไป 



• เลนสแ์ว่นตาไม่เหมาะส าหรบัเป็นอปุกรณป้์องกนัดวงตาจากอนัตรายทางกลเชน่ 

แรงกระแทกและประกายไฟ 

• เน่ืองจากขอ้มูลการหกัเหของผูส้วมใส่อาจเปลีย่นแปลง 

จงึควรตรวจสอบขอ้มูลการหกัเหเป็นระยะ 

• เน่ืองจากรูปทรงของเลนส ์

เสน้ผ่านศูนยก์ลางทีม่ปีระสทิธภิาพทางแสงทีจ่ ากดัอาจเกดิขึน้ไดก้บัสายตาสัน้ที่

สงูขึน้ 

• เลนสแ์ว่นตาโดยทั่วไปเหมาะส าหรบัการขบัยานพาหนะและการใชง้านเคร ือ่งจกัร 

คณุสมบตัทิีแ่ตกต่างกนัมรีะบุไวใ้นแคตตาล็อกผลติภณัฑ ์Rodenstock 

• เลนสแ์ว่นตาจะถอืว่าเหมาะส าหรบัการจราจรหากเหมาะส าหรบัใชเ้มือ่ขบัขีย่านพ

าหนะในการจราจรทางถนนตาม EN ISO 14889 และ 8980-3:2022 หรอื 12312-
1:2022 

• เลนสแ์ว่นตาจะถอืว่าเหมาะส าหรบัการขบัขีก่ลางคนืหากเหมาะส าหรบัใชเ้มือ่ขบั

ขีย่านพาหนะในเวลากลางคนืตาม EN ISO 14889 และ 8980-3:2022 หรอื 12312-
1:2022 

• เลนสส์บายสายตาระยะใกลแ้ละเลนสท์ีใ่ชใ้นแว่นอ่านหนังสอืไม่เหมาะส าหรบัการ

จราจร 

• ขอ้จ ากดัการใชง้าน "ไม่เหมาะส าหรบัการขบัขีก่ลางคนื" และ 

"ไม่เหมาะส าหรบัการจราจร" 

มรีะบุไวส้ าหรบัสทีัง้หมดในภาพรวมของสใีนภาคผนวก 

• ส าหรบัการออกแบบพเิศษทัง้หมดตามค าขอของลกูคา้ทีไ่ม่ไดร้วมอยู่ในแคตตาล็

อกผลติภณัฑ ์Rodenstock 

ตอ้งสนันิษฐานว่าไม่เหมาะส าหรบัการใชง้านส าหรบัการขบัขีย่านพาหนะ 

2.2      ขอ้จ ากดัการใชเ้ลนสส์ ี



• เลนสส์ไีม่เหมาะส าหรบัการมองดวงอาทติยโ์ดยตรง 

• เลนสส์ไีม่เหมาะส าหรบัการป้องกนัแหล่งแสงประดษิฐ ์เชน่ ในโซลาเรยีม 

• เลนสส์ทีัง้หมดจากแคตตาล็อกผลติภณัฑปั์จจบุนั ไม่ 

เหมาะส าหรบัการป้องกนัแสงแดดบนธารน ้าแข็ง 

จ าเป็นตอ้งใชแ้ว่นตาธารน ้าแข็งพเิศษซึง่ตอ้งตรงตามขอ้ก าหนดเฉพาะ 

• เลนสใ์นหมวดหมู่ฟิลเตอร ์1 - 3 

และเลนสป์รบัแสงอตัโนมตัทิีม่คี่าการส่งผ่านแสงนอ้ยกว่า 75% 

ไม่เหมาะส าหรบัการขบัขีใ่นชว่งพลบค ่าและกลางคนื 

• แว่นตาในหมวดหมู่ฟิลเตอร ์4 ไม่เหมาะส าหรบัการจราจร 

• สทีีม่คีณุสมบตัสิเปกตรมับางอย่างไม่เหมาะส าหรบัการจราจรตาม EN ISO 14889 

และ 8980-3 หรอื 12312-1 

คณุจะพบภาพรวมโดยละเอยีดของสใีนแคตตาล็อกผลติภณัฑปั์จจบุนัพรอ้มการ

ระบุสทีีไ่ม่เหมาะส าหรบัการขบัขีก่ลางคนืหรอืการจราจร 

• ในกรณีของสพีเิศษ (รหสัสัง่ซ ือ้ลงทา้ยดว้ย 00) และสตีามตวัอย่าง 

(รหสัสัง่ซ ือ้ลงทา้ยดว้ย 99) 

ไม่สามารถรบัประกนัไดว้่าจะเป็นไปตามขอ้ก าหนดส าหรบัความเหมาะสมส าหรบั

การจราจร 

• ส าหรบัสพีเิศษหรอืสตีามตวัอย่าง (C00 หรอื C99) 

ไม่สามารถใหข้อ้มูลเกีย่วกบัผลกระทบการเพิม่ความคมชดัได ้

2.3     

ค าแนะน าการใชง้านเพิม่เตมิส าหรบัแว่นตากนัแดดสัง่ตดัเลนสท์ีป่รบัแสงอตัโ

นมตั ิ

• ค่าการส่งผ่านแสงของเลนสป์รบัแสงอตัโนมตัขิึน้อยู่กบัอณุหภมูโิดยรอบ รงัส ีUV 

และอทิธพิลอืน่ ๆ 



เลนสป์รบัแสงอตัโนมตัขิองเราไดร้บัการทดสอบภายใตส้ภาวะมาตรฐานในหอ้งปฏิ

บตักิาร ภายใตส้ภาพแวดลอ้มในชวีติประจ าวนั (สงูกว่า 10°C ในแสงแดดปกต)ิ 

เหมาะส าหรบัการจราจรทางถนน ทีอ่ณุหภมูติ า่และในแสงแดดทีแ่รงเป็นพเิศษ 

ค่าการส่งผ่านแสงอาจลดลงเป็นหมวดหมู่ฟิลเตอร ์4 

ทีอ่ณุหภมูสิงูหรอืมรีงัสแีสงอาทติยล์ดลง 

ค่าการส่งผ่านแสงอาจเพิม่ขึน้ตามล าดบั 

• เลนสพ์ลาสตกิ ColorMatic IQ 2 และ ColorMatic 3 

เหมาะส าหรบัการใชง้านกลางคนืตาม EN ISO 14889 และ 8980-3:2022 หรอื 12312-
1:2022 

• เลนส ์ColorMatic IQ 2 Sun และ ColorMatic 3 Sun 

ไม่เหมาะส าหรบัการขบัขีก่ลางคนื 

• ค่าจรงิของเลนส ์ColorMatic IQ 2 และ ColorMatic 3 แต่ละประเภทถกูก าหนดในรม่ 

(สว่างขึน้) และที ่20 °C ในแสงแดดเทีย่งวนั (มดืลง) 

• ค่าหอ้งปฏบิตักิารจะวดัตาม EN ISO 8980-3:2022 หรอื 12311:2022 

• เลนสแ์ร ่ColorMatic ไม่เหมาะส าหรบัการขบัขีก่ลางคนือย่างเต็มทีต่าม EN ISO 

14889 และ 8980-3:2022 หรอื 12312-1:2022 

เน่ืองมาจากการสว่างขึน้ทีช่า้กว่าของเลนสแ์รเ่ทยีบกบัเลนสพ์ลาสตกิสมยัใหม่ 

ซึง่เป็นลกัษณะเฉพาะของวสัด ุขอ้จ ากดัต่อไปนีม้ผีลบงัคบัใช:้ 

เลนสแ์รโ่ฟโตโครมคิทีไ่ม่มกีารเคลอืบป้องกนัการสะทอ้นแสงไม่เหมาะส าหรบัการ

ขบัขีก่ลางคนืจากความหนาตรงกลางประมาณ 4 มม. (ColorMatic 1.60 สเีทา: 

ประมาณ 6 มม.) เลนสแ์ร ่ColorMatic 

ทีม่กีารเคลอืบป้องกนัการสะทอ้นแสงไม่เหมาะส าหรบัการขบัขีก่ลางคนืจากความ

หนาตรงกลางประมาณ 6 มม. (ColorMatic 1.60 สเีทา: ประมาณ 7 มม.) 

ขึน้อยู่กบัความหนาตรงกลาง เลนสจ์งึถกูจดัประเภทในหมวดหมู่ฟิลเตอร ์0 หรอื 1 



• ในกรณีของเลนสป์รบัแสงอตัโนมตั ิ

การจดัประเภทเป็นหมวดหมู่ฟิลเตอรย์งัขึน้อยู่กบัระดบัการเขม้ขึน้ 

• เน่ืองจากวธิกีารท างานของเลนสป์รบัแสงอตัโนมตัเิมือ่เขม้ขึน้โดยแสง UV 

ของดวงอาทติย ์กระบวนการเขม้ขึน้จะเรว็มาก 

ในขณะทีก่ระบวนการสว่างขึน้จะชา้ โดยเฉพาะทีอ่ณุหภมูติ ่า 

สิง่นีม้คีวามส าคญัเป็นพเิศษเมือ่ผูส้วมเลนสเ์ปลีย่นจากพืน้ทีส่ว่าง มแีสงแดด 

ไปยงัพืน้ทีร่ม่หรอืมดื 

เลนสท์ีย่งัคงมดือยู่อาจน าไปสู่การมองเห็นทีบ่กพรอ่งในพืน้ทีม่ดื หากเป็นไปได ้

ตอ้งถอดแว่นตาออกในพืน้ทีเ่หล่านีเ้พือ่ปรบัปรุงการมองเห็น 

หรอืในกรณีทีม่คีวามบกพรอ่งทางสายตาสงู 

ตอ้งใชแ้ว่นตาไม่มสีทีดแทนจนกว่าจะเกดิการสว่างขึน้ 

• ผลกระทบนีไ้ม่เกดิขึน้เมือ่ขบัรถในรถทีปิ่ด (ไม่ใชร่ถเปิดประทุน) 

เน่ืองจากหนา้ต่างของรถส่วนใหญ่ไม่ยอมใหร้งัส ีUV ผ่าน 

และการเขม้ขึน้ของเลนสจ์งึลดลง 

• จดุทีร่ะบุส าหรบัขอ้จ ากดัการใชง้านและการใชง้านผดิวธิทีีค่าดการณไ์ดเ้ป็นเพยีง

ตวัอย่างและไม่ไดอ้า้งวา่เป็นขอ้มูลทีค่รบถว้น โปรดอา้งองิเนือ้หาของบท 

"วตัถปุระสงคก์ารใชง้าน" 

3      การใชง้านทีถู่กตอ้ง 

3.1     การวดัสายตาและการหาจุดกึง่กลาง 

• พืน้ฐานส าหรบัการแกไ้ขทีเ่หมาะสมทีส่ดุคอืการวดัสายตาระยะไกลและการวดัสา

ยตาระยะใกลส้ าหรบัผูส้วมแว่นทีม่สีายตายาว 

ซึง่ปรบัใหเ้ขา้กบัระยะการอ่านของผูส้วมแว่น 

หากใชแ้ว่นวดัสายตาเพือ่ก าหนดเลนส ์ควรมกีารเอยีงไปขา้งหนา้ 0° 

เน่ืองจากระยะห่างทีจ่ ากดัในหอ้งตรวจวดัสายตา 

จงึควรท าการปรบัระยะห่างเมือ่มองไปยงัระยะอนันต ์



• หากชา่งแว่นตาระบุกรอบและขอ้มูลศูนยก์ลาง Rodenstock 

จะก าหนดการเบีย่งศูนยล่์วงหนา้ทีด่ทีีส่ดุส าหรบัเลนสบ์างประเภทเกีย่วกบัรูปทรง

ของเลนส ์ขอ้มูลเพิม่เตมิสามารถพบไดใ้นแคตตาล็อกผลติภณัฑ ์Rodenstock 

• ตอ้งหาจดุศูนยก์ลางของเลนสแ์ว่นตาหนา้ดวงตาของผูส้วมใส่ในลกัษณะทีเ่ป็นไป

ตามขอ้ก าหนดการตดิตัง้ทีบ่งัคบัใชข้องเลนส ์

• ตอ้งประกอบเลนสต์ามขอ้ก าหนดการหาจดุศนูยก์ลางทีร่ะบุไว ้

และแว่นตาทีไ่ดต้อ้งสอดคลอ้งกบัพารามเิตอรก์ารสัง่ซ ือ้ทีส่่งมา 

เพือ่ใหโ้ครงรา่งการออกแบบและการค านวณแต่ละอย่างถกูน าไปใชอ้ย่างเหมาะส

มทีส่ดุ 

• ดว้ยค่าสงูส าหรบัมุมเลนสแ์ละการเอยีงไปขา้งหนา้ 

ขอ้มูลการหาจดุศูนยก์ลางทีจ่ าเป็นส าหรบัการเจยีระไนอาจเบีย่งเบนจากค่าทีว่ดัไ

ดส้ าหรบัระยะห่างระหวา่งรูม่านตา/ความสงูของผูส้วมแว่น ดว้ยเหตนีุ ้

จงึตอ้งใหค้วามสนใจเป็นพเิศษเพือ่ใหม้ั่นใจว่าขอ้มูลการหาจดุศูนยก์ลางของแว่น

ตาทีเ่สรจ็สมบูรณต์รงกบัจดุทีม่องเห็นของผูส้วมใส่ 

• บนถงุบรรจเุลนส ์Rodenstock ระบุระยะห่างของจดุกึง่กลาง  

และความสงูของจดุกึง่กลาง  ส าหรบัระนาบเลนส ์

รวมถงึการแกไ้ขจดุกึง่กลางตามผลติภณัฑส์ าหรบัเลนสป์รซิมึ 

ซึง่มวีตัถปุระสงคเ์พือ่ใหง้่ายต่อการตดิตัง้เลนสอ์ย่างถกูตอ้งลงในกรอบ 

ค าอธบิายของเนือ้หาและไอคอนรูปภาพรวมถงึขอ้มูลเพิม่เตมิเกีย่วกบัเร ือ่งนีส้าม

ารถพบไดใ้นเคล็ดลบัและเทคโนโลยขีองเลนส ์Rodenstock 

• เมือ่สัง่ซ ือ้เลนสป์รซิมึของ Rodenstock (ยกเวน้การผลติ) 

เป็นทีเ่ขา้ใจว่าค่าปรซิมึทีส่ ัง่ซ ือ้ถกูก าหนดตามการหาจดุกึง่กลางตรงกลางรูม่าน

ตา (กรณี PMZ) ในกรณีนี ้แว่นวดัสายตา/โฟโรพเตอร ์ (phoropter) 

ไม่ไดร้บัการปรบัระหวา่งการวดัสายตา 

ปรซิมึทีม่ผีลหนา้ดวงตาเป็นผลมาจากเลนสว์ดัปรซิมึและผลกระทบของปรซิมึทีเ่



กดิจากเลนสว์ดัทรงกลม/ทอรกิ 

ซึง่สอดคลอ้งกบัปรซิมึทีเ่กดิขึน้ในเคร ือ่งมอืการสัง่ซ ือ้ WinFit 

• เมือ่ก าหนดขอ้มูลศูนยก์ลาง 

ชา่งแว่นตาตอ้งปรบัค่าทีว่ดัไดส้ าหรบัระยะห่างระหว่างรูม่านตาและความสงูตามก

ฎทั่วไป (0.30 มม. ต่อ 1 ซม./ม. ตา้นกบัต าแหน่งฐานของปรซิมึแกไ้ข) 

ซึง่เป็นผลมาจากการแกไ้ขศูนยก์ลางส าหรบัผลติภณัฑใ์นหมวดหมู่มาตรฐานตา

มปกต ิ

• ไม่จ าเป็นตอ้งแกไ้ขศูนยก์ลางส าหรบัเลนส ์B.I.G. Exact และ B.I.G. Norm 

เน่ืองจากพืน้ผวิดา้นหลงัของผลติภณัฑเ์หล่านีไ้ดร้บัการเลือ่นในแนวนอนและแน

วตัง้ระหว่างการค านวณเลนสแ์ลว้ จงึไม่จ าเป็นตอ้งเบีย่งศูนยอ์กีเมือ่เจยีระไน 

เลนสเ์หล่านีต้อ้งหาจดุศูนยก์ลางตามขอ้มูลศูนยก์ลาง  และ  

บนถงุบรรจเุลนส ์(หากระบุกรอบและขอ้มูลศูนยก์ลาง) 

• ส าหรบัขอ้มูลเพิม่เตมิ โปรดดทูีแ่คตตาล็อกผลติภณัฑ ์Rodenstock 

ปัจจบุนัหรอืเคล็ดลบัและเทคโนโลย ี

• เลนสแ์ว่นตาส่วนใหญ่มเีคร ือ่งหมายถาวร (การสลกั) 

เหล่านีใ้ชเ้พือ่ระบุผูผ้ลติและในบางกรณีระบุประเภทของเลนส ์

และโดยทั่วไปจะเห็นไดเ้มือ่ถอืเลนสส่์องไปทางแสงทีข่อบแสง/เงาเท่าน้ัน 

• ในกรณีส่วนใหญ่ เลนสแ์ว่นตาจะมกีารประทบัตรา (Lens stamper) 

การประทบัตรานีใ้ชเ้พือ่ชีแ้จงจดุอา้งองิในเลนส ์(reference point) 

เพือ่ตรวจสอบผลกระทบ (ผลกระทบทีว่ดัไดเ้ทยีบกบัผลกระทบอา้งองิ/การสัง่ซ ือ้) 

และเพือ่ใหม้ั่นใจว่ามกีารหาจดุศูนยก์ลางทีถ่กูตอ้งโดยชา่งแว่นตา 

หลงัจากตรวจสอบผลกระทบและการหาจดุศนูยก์ลางแลว้ 

ตอ้งลบตราประทบับนเลนสอ์อก 

• เลนสแ์ว่นตาถกูบรรจใุนถงุเลนสส์ าหรบัการจดัส่งใหช้า่งแว่นตา 

ซึง่ตดิฉลากดว้ยขอ้มูลทีเ่กีย่วขอ้งส าหรบัผลติภณัฑท์างการแพทย ์เชน่ 



ทีอ่ยู่ของผูผ้ลติและเคร ือ่งหมาย CE 

รวมถงึขอ้มูลทีเ่กีย่วขอ้งกบัการสัง่ซ ือ้เกีย่วกบัค่าการสัง่ซ ือ้และค่าอา้งองิ 

และขอ้มูลการฝนเลนส ์

3.2     ค าแนะน าการฝนเลนส ์

• การเจยีระไนและการแปรรูปเลนสต์อ้งด าเนินการตามเทคโนโลยล่ีาสดุโดยบรษิทัที่

เช ีย่วชาญในแต่ละดา้น เชน่ ชา่งแว่นตาและโรงงานเจยีระไน ณ จดุนี ้

ควรอา้งองิถงึวรรณกรรมทางเทคนิคทีเ่กีย่วขอ้งและการใชร้ะบบกรองทีเ่หมาะสม

ส าหรบัน ้าเสยีเพือ่หลกีเลีย่งมลพษิทางสิง่แวดลอ้ม 

• เมือ่เจยีระไน 

ตอ้งระมดัระวงัเสมอเพือ่หลกีเลีย่งฝุ่ นละเอยีดทีส่ามารถหายใจเขา้ไปไดโ้ดยใชก้าร

เจยีระไนแบบเปียกหรอือปุกรณด์ดูอากาศทีเ่พยีงพอ 

ตอ้งสวมใส่อปุกรณป้์องกนัส่วนบุคคลทีเ่หมาะสมส าหรบังานในหอ้งปฏบิตักิารเมือ่

ท างาน (แว่นตานิรภยั อปุกรณป้์องกนัปาก/จมูก เสือ้กาวนแ์ล็บ) 

วสัดพุลาสตกิทีม่ดีชันีการหกัเหสงู (จากดชันี 1.60) 

ปล่อยกลิน่ทีไ่ม่พงึประสงคร์ะหว่างการเจยีระไน 

ซึง่สามารถต่อตา้นไดด้ทีีส่ดุโดยการดดูอากาศ 

• การแปรรูปเพิม่เตมิใด ๆ ของเลนสส์ายตาทีจ่ดัส่ง เชน่ การยอ้มส ี

การเคลอืบกระจก หรอืการเคลอืบป้องกนัการสะทอ้นแสง 

ซึง่เกนิกว่าการแปรรูปขอบปกต ิ

จะด าเนินการดว้ยความเสีย่งของลกูคา้เองและไม่รวมความรบัผดิใด ๆ จาก 
Rodenstock 

3.3     ผลติภณัฑส์ ัง่ท าพเิศษ (Customize product) 

• ผลติภณัฑส์ัง่ท าพเิศษทัง้หมด เชน่ 

ผลติภณัฑท์ัง้หมดทีผ่ลติโดยโรงงานและขอ้ก าหนดรูปทรงแกว้ (glass geometry) 

นอกชว่งรูปทรงทีไ่ดร้บัอนุมตั ิ(geometry range) 

ถกูจดัประเภทเป็นผลติภณัฑส์ัง่ท าพเิศษตามความหมายของขอ้บงัคบั EU 



2017/745 (MDR) 

เน่ืองจากลกัษณะของพวกมนัเป็นการผลติเฉพาะบุคคลทีไ่ม่ไดผ้ลติในลกัษณะข

องการผลติแบบต่อเน่ือง 

ผลติภณัฑส์ัง่ท าพเิศษถกูผลติตามขอ้ก าหนดของขอ้บงัคบัโดยชา่งแว่นตา / 

จกัษุแพทยแ์ละสถานะปัจจบุนัของวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

และเป็นไปตามขอ้ก าหนดความปลอดภยัขัน้พืน้ฐานตามภาคผนวก I MDR 

และมาตรฐาน EN ISO 14889 ทีบ่งัคบัใช ้(ทศันศาสตรจ์กัษุ - เลนสแ์ว่นตา - 

ขอ้ก าหนดพืน้ฐานส าหรบัเลนสแ์ว่นตาส าเรจ็รูปทีย่งัไม่ผ่านการตดัขอบ) 

เท่าทีเ่ป็นไปได ้การเบีย่งเบนและขอ้จ ากดัการใชง้านทีไ่ดร้บัอนุญาต (หากม)ี 

จะถกูระบโุดย Rodenstock พรอ้มกบัเอกสารของผูผ้ลติทีจ่ าเป็น (ดภูาคผนวก XIII 

MDR) ความเสีย่งทีเ่กดิขึน้ตอ้งไดร้บัการช ัง่น ้าหนักโดยผูอ้อกใบสัง่ (ชา่งแว่นตา / 

จกัษุแพทย)์ เทยีบกบัประโยชนส์ าหรบัผูส้วมแว่นและบนัทกึไวใ้นแฟ้มลกูคา้ 

3.4     การออกแบบพเิศษ 

• มพีารามเิตอรก์ารสัง่ซ ือ้จ านวนหน่ึง (เชน่ การลดการวางซอ้น ค าขอเสน้โคง้ฐาน 

การปรบัปรซิมึลดความหนาหรอืปรซิมึ ฯลฯ) 

ทีส่ามารถเปลีย่นแปลงประสทิธภิาพของเลนสห์ากจ าเป็น 

เพือ่ปรบัแต่งเลนสใ์หเ้ขา้กบัความตอ้งการของลกูคา้แต่ละราย 

ซึง่รวมถงึการรวมประเภทเลนสท์ีแ่ตกต่างกนัในแว่นตาหน่ึงคู ่

การใชพ้ารามเิตอรเ์หล่านี ้

รวมถงึความรบัผดิชอบในการช ัง่น ้าหนักความเสีย่งและประโยชนเ์ป็นรายบุคคล

ส าหรบัลกูคา้แต่ละราย เป็นความรบัผดิชอบของผูต้ดิตัง้/ชา่งแว่นตา 

การใชง้านตามวตัถปุระสงคแ์ละระดบัความอสิระทีเ่ป็นไปไดข้องผลติภณัฑส์ามาร

ถพบไดใ้นค าแนะน าการใชง้านของผลติภณัฑแ์ต่ละประเภทและในแคตตาล็อกผลิ

ตภณัฑ ์Rodenstock 

3.5     การผลติแบบก าหนดเองหรอืการส ัง่เลนสต์ามตวัอย่าง 



• การสัง่ซ ือ้เฉพาะและการสัง่ซ ือ้ซ า้ของเลนสโ์ดยทั่วไปเป็นไปได ้

โปรดทราบว่าเสน้โคง้ฐาน ปรซิมึลดความหนา ส ี

และการเคลอืบป้องกนัการสะทอ้นแสง เป็นตน้ อาจไม่ตรงกนั เมือ่สัง่ซ ือ้ 

จงึควรระบุค่าของเลนสค์ู่ตรงขา้มเพือ่ใหส้ามารถจบัคู่กนัไดเ้มือ่ค านวณเสน้โคง้ฐา

นและปรซิมึลดความหนา 

• เลนสช์ดเชยไม่เป็นไปตามขอ้ก าหนดทางแสงของเลนสต์ามใบสัง่ 

• เลนสส์ขีาวทีม่กีารเคลอืบป้องกนัการสะทอ้นแสง: การเปลีย่นเลนสเ์ดีย่วเป็นไปได ้

ขึน้อยู่กบัอายุ ตอ้งยอมรบัความเบีย่งเบนในสสีะทอ้น 

• เลนสพ์ลาสตกิสหีรอืเลนสแ์รแ่ละพลาสตกิปรบัแสงอตัโนมตั:ิ 

การผลติท าไดเ้ฉพาะเป็นคู่ 

ตอ้งยอมรบัความเบีย่งเบนของสทีีส่ าคญัส าหรบัค าสัง่ซ ือ้เฉพาะ 

• การปรบัแต่งเลนส ์ColorMatic IQ 2 Sun หรอื ColorMatic 3 Sun 

โดยทั่วไปไม่สามารถท าได ้

3.6     ค าแนะน าการดูแลรกัษา 

• แมว้่าเลนสแ์ว่นตาทัง้หมดทีม่กีารเคลอืบระดบัพรเีมยีมจาก Rodenstock 

จะไดร้บัการตกแต่งในลกัษณะทีส่ามารถท าความสะอาดดว้ยผา้ไมโครไฟเบอรม์า

ตรฐานได ้Rodenstock 

แนะน าใหท้ าความสะอาดเลนสใ์ตน้ ้าอุ่นทีไ่หลดว้ยน ้ายาท าความสะอาดทีม่คี่า pH 

เป็นกลาง น ้ายาลา้งจานทีเ่จอืจางซึง่ไม่มคีณุสมบตัเิตมิไขมนักลบั 

หรอืผลติภณัฑด์แูลแว่นตาทีไ่ม่มสีารละลาย 

ตอ้งไม่ท าความสะอาดเลนสแ์ว่นตาดว้ยน ้ายาท าความสะอาดในครวัเรอืนทีรุ่นแรง 

ของเหลวทีม่สีารละลาย สารละลายอนิทรยี ์(อะซโิตน ฯลฯ) กรดหรอืด่าง 

Rodenstock แนะน าผา้ไมโครไฟเบอรห์รอืผา้ฝ้ายทีส่ะอาด 

เสน้ใยละเอยีดส าหรบัการเชด็ใหแ้หง้ 



• หากจ าเป็น 

สามารถใชอ้่างท าความสะอาดอลัตราโซนิกเป็นคร ัง้คราวในกรณีทีม่สีิง่สกปรกมา

ก เพือ่หลกีเลีย่งความเสยีหายทีอ่าจเกดิขึน้กบัเลนสห์รอืกรอบ 

การท าความสะอาดประเภทนีค้วรท าไม่เกนิเดอืนละคร ัง้และควรจ ากดัเวลาสมัผสั

ประมาณ 1 ถงึ 2 นาท ี

• ส าหรบัคราบทีต่ดิแน่นบนกระจก เชน่ สเปรยฉี์ดผม 

สามารถท าความสะอาดพืน้ผวิกระจกอย่างระมดัระวงัดว้ยผา้ชบุสารละลายได ้

กรอบไม่ควรสมัผสักบัสารละลาย 

เน่ืองจากพืน้ผวิของกรอบมกัถกูท าลายโดยสารละลาย 

• ไม่ควรวางแว่นตาบนดา้นหนา้ของเลนส ์

• กล่องแว่นตาทีแ่ข็งแรงเป็นวธิทีีด่ทีีส่ดุในการเก็บแว่นตา 

• ควรป้องกนัแว่นตาจากอณุหภมูทิีส่งูผดิปกต ิเชน่ 

อณุหภมูทิีอ่าจเกดิขึน้ในซาวน่าหรอืในรถทีจ่อดอยู่กลางแดด 

• เลนสท์ีม่คีณุสมบตั ิ"ป้องกนัการเกดิฝ้า" ช ัว่คราวบนพืน้ผวิ 

ตอ้งท าความสะอาดอย่างระมดัระวงัขึน้อยู่กบักระบวนการผลติและหากจ าเป็น 

ตอ้งเตรยีมใหม่ดว้ยผา้พเิศษหรอืสเปรย ์

จ าเป็นอย่างยิง่ทีต่อ้งปฏบิตัติามค าแนะน าของผูผ้ลติ 

 
 
 
 
 
 

3.7     เครือ่งหมายการคา้ Rodenstock 



• เลนสย์ีห่อ้ Rodenstock แต่ละชิน้ (ดา้นขวา) 

มกีารสลกัเคร ือ่งหมายการคา้ Rodenstock 

ทีม่องเห็นไดท้ีข่อบนอกดา้นบนของเลนสเ์มือ่ระบุกรอบและขอ้มูลศูนยก์ลาง 

การสลกัแบรนด ์Rodenstock เป็นค ามั่นสญัญาดา้นคณุภาพ 

รบัรองความแทข้องเลนสแ์ว่นตาความแม่นย าสงูระดบัไฮเอนดจ์าก Rodenstock 

และน าเสนอความปลอดภยั 

และบรกิารทีค่รอบคลมุของแบรนด ์Rodenstock 

4       ความเสีย่งและผลขา้งเคยีง 

• ปัจจยัทีม่อีทิธพิล เชน่ ความดนัโลหติสงู เบาหวาน การตัง้ครรภ ์

การเปลีย่นแปลงยา ฯลฯ 

อาจท าใหเ้ลนสไ์ม่สามารถปรบัใหเ้หมาะกบัผูส้วมใส่อย่างเหมาะสมไดอ้กีต่อไป 

ในกรณีเหล่านี ้อาจเกดิอาการเมือ่ยลา้ของกลา้มเนือ้เพรยีงตา เชน่ 

การมองเห็นไม่ชดั ปวดศรีษะ เหน่ือยเรว็ และความไม่สบายทั่วไป อาการแดง ปวด 

และน ้าตาไหลในดวงตา บางคร ัง้อาจเห็นภาพซอ้น วงิเวยีนศรีษะ 

และรูส้กึหนักทีเ่ปลอืกตา 

• เลนสท์ีม่กีารลดความหนาตรงกลางอาจมขีอบคม มคีวามเสีย่งทีจ่ะบาด 

• เลนสบ์วกทีม่ขีอบคมหรอืหากเลนสแ์ตกระหวา่งการแปรรูป 

จะมคีวามเสีย่งเพิม่เตมิจากรอยบาดบนขอบทีค่ม การใชถ้งุมอืชว่ยไดใ้นทีนี่ ้

(แต่หา้มใชเ้มือ่ท างานกบัเคร ือ่งมอืทีห่มุน - เสีย่งต่อการเกดิอบุตัเิหต)ุ 

• ขึน้อยู่กบัค่า Abbe number ของวสัดเุลนสท์ีใ่ช ้

อาจเกดิขอบสทีีร่บกวนเน่ืองจากการกระจายแสง กฎต่อไปนีใ้ช:้ 

Illustration 1Visible Rodenstock trademark 



ยิง่ดชันีการหกัเหสงู เลนสย์ิง่สามารถท าใหบ้างลงไดแ้ละแว่นตายิง่เบา 

ในขณะเดยีวกนั ยิง่ดชันีการหกัเหต ่า การกระจายแสงในเลนสต์ามใบสัง่ยิง่ต ่า 

และดงัน้ัน "ขอบส"ี (colour fringing) 

ทีร่บัรูว้่ารบกวนในการมองเห็นรอบขา้งทีข่อบของแว่นตาก็ต ่าตามไปดว้ย 

• เลนสพ์ลาสตกิมคีวามทนทานต่อการแตกหกัมากกว่าเลนสก์ระจก (เลนสก์ระจก) 

อย่างไรก็ตาม 

เลนสพ์ลาสตกิยงัคงสามารถแตกหกัไดภ้ายใตส้ถานการณท์ีไ่ม่เอือ้อ านวย 

• เลนสโ์พลาไรซอ์าจน าไปสู่ปัญหาในการอ่านจอแสดงผล เชน่ ระบบน าทาง 

หนา้จอ และจอแสดงผลบนกระจกหนา้ (head-up display) 

และจงึไม่สามารถใชโ้ดยไม่มขีอ้จ ากดัได ้เชน่ ส าหรบัการขบัขี ่

• วสัดแุละการเคลอืบของเลนสแ์ว่นตา Rodenstock 

ไดร้บัการทดสอบคณุสมบตัดิา้นความเป็นพษิและการกอ่ภมูแิพ ้

และถกูจดัประเภทว่าปลอดภยัส าหรบัการใชง้านทีเ่หมาะสมตาม EN ISO 14889 

ไม่มกีารใชว้สัดทุีก่อ่ใหเ้กดิภมูแิพใ้นเลนสแ์ว่นตาพลาสตกิ อย่างไรก็ตาม 

อาจเกดิอาการแพใ้นกรณีพเิศษหากมคีวามไม่ทนเฉพาะ 

ผูส้วมแว่นควรปรกึษาแพทยป์ระจ าตวัและในกรณีทีม่ขีอ้สงสยั 

ใหแ้จง้ขอ้มูลนีแ้กผู่ผ้ลติ 

• ส าหรบัผูส้วมแว่นทีม่เีลนสต์าเทยีม (IOL) ซึง่จะตดิตัง้เลนสแ์ว่นตา B.I.G. EXACT 

การวดับนเคร ือ่งสแกน DNEye อาจส าเรจ็หรอืไม่ส าเรจ็ ขึน้อยู่กบัประเภทของ IOL 

ผูต้ดิตัง้สามารถลองท าการวดัดว้ยเคร ือ่งสแกน DNEye 

แต่จากน้ันตอ้งประเมนิกระบวนการและผลลพัธข์องการวดัแต่ละคร ัง้อย่างมวีจิาร

ณญาณดว้ยความเชีย่วชาญของตน 

5       การก าจดัของเสยี 



• ควรก าจดัเลนสใ์นขยะทั่วไป 

แว่นตาทีส่มบูรณย์งัสามารถบรจิาคใหก้บัองคก์รการกศุล 

ซึง่จะแจกจา่ยใหก้บัผูท้ีต่อ้งการเคร ือ่งชว่ยในการมองเห็นทั่วโลก 

• ตอ้งก าจดัน ้าทีส่กปรกและกากทีเ่หลอืจากการฝนเลนสท์ีเ่กดิขึน้เมือ่ฝนเลนสอ์ย่า

งเหมาะสม (ดคู าแนะน าจากผูผ้ลติเคร ือ่งฝนเลนส)์ 

ขอ้มูลเพิม่เตมิเกีย่วกบัเลนสส์ายตา Rodenstock 

สามารถพบไดใ้นค าแนะน าการใชง้านส าหรบัหมวดหมู่ผลติภณัฑแ์ต่ละประเภท 
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