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Při prodeji zdravotnických prostředků je optik povinen informovat konečného uživatele, dále jen nositele brýlí, o všech 
omezeních používání, nejlépe písemnou formou.  
Přesvědčte své zákazníky o svých odborných znalostech tím, že je během individuální a osobní konzultace upozorníte na 
příslušná omezení používání.   
Důležité informace o čočkách Rodenstock najdete kdykoli na https://www.rodenstock.cz/instructions-for-use.html. 
 

1 Zamýšlené použití 

1.1 Obecné informace 

▪ Brýlové čočky se používají ke korekci zrakových vad a chyby při poloze při nošení,  

▪ Brýlové čočky jsou zdravotnické prostředky třídy 1 a od 26. května 2021 se na ně vztahuje nařízení 
(EU) 2017/745 o zdravotnických prostředcích a splňují příslušné požadavky. Prokázání shody je v 
některých kritériích založeno na splnění normy EN ISO 14889 "Oční optika - Brýlové čočky - Základní 
požadavky na surové hotové brýlové čočky" a platných norem řady EN ISO 8980 v době prodeje. 
Všechny brýlové čočky v katalogu výrobků Rodenstock jsou v současné době testovány v souladu s 
normami EN ISO 14889:2013 + A1:2017 a EN ISO 8980-1:2017, 8980-2:2017, 8980-3:2022 a 8980-
4:2006 a jsou označeny štítkem CE na sáčku s čočkami.  

▪ Podle normy EN ISO 7944:1998 "Optika a optické přístroje - Referenční vlnové délky" se index lomu i 
vrcholová mohutnost brýlových čoček vztahují k e-čáře rtuti (546,07 nm).  

▪ Pro zajištění řádné a profesionální optické péče se odkazuje na platné národní směrnice pro oční optiku 
a optometrii, např. směrnice pro práci a kvalitu v oční optice a optometrii ZVA (Německo) a směrnice 
ECOO pro optické a optické služby v Evropě. 

▪ Brýlové čočky jsou určeny pro každodenní používání v běžných podmínkách prostředí (teplota a 
vlhkost), ale ne pro extrémní podmínky, jako je sauna nebo auto zaparkované na slunci.  

▪ Brýlové čočky jsou určeny k použití v páru v brýlové obrubě, tj. jako kombinace pravé a levé čočky před 
očima uživatele. 

▪ Brýlové čočky se obvykle nenosí v kombinaci s kontaktními čočkami, pokud již korigují stejnou refrakční 
vadu. 

▪ Brýlové čočky se počítají tak, že okolní prostředí na straně oka a objektu je vzduch (n=1,0). Pro co 
nejlepší vidění pod vodou, např. při plavání nebo potápění, je třeba údaje o refrakci přepočítat.  

▪ Pro vydání řidičského průkazu platí minimální požadavky na zrakovou ostrost, které musí být dosaženy 
se zrakovými pomůckami (brýlemi nebo kontaktními čočkami) nebo bez nich na základě úřední zkoušky 
zraku pro získání řidičského průkazu. V případě pochybností musí být žadatel vyšetřen dalším lékařem 
nebo optometristou. 
 

https://www.rodenstock.cz/instructions-for-use.html.
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▪ Pokud je k absolvování zkoušky zraku nutná pomůcka, bude to uvedeno v řidičském průkazu.   
Příslušné minimální požadavky se mohou lišit v závislosti na zemi. V případě potřeby se informujte o 
místně platných požadavcích. 

1.2 Materiály čoček 

▪ Brýlové čočky jsou k dispozici v různých materiálech a s různým indexem lomu. 

▪ Čím vyšší je index lomu, tím jsou čočky tenčí a mohou být lehčí. 

▪ Zároveň platí, že čím nižší je index lomu, tím nižší je disperze (vyšší Abbeho číslo) v korekční čočce, a 
tedy i "barevný lom světla" vnímaný jako rušivý v periferním vidění na okraji brýlí. Tento efekt je patrný 
zejména ve vysokých hodnotách. 

▪ Plastové čočky Rodenstock jsou k dispozici v indexech lomu 1,50, 1,59 (polykarbonát), 1,60, 1,67 a 
1,74. 

▪ Fotochromatické čočky z plastu jsou k dispozici pro indexy lomu 1,54, 1,60 a 1,67, u nichž 
fotochromatický efekt vyvolává UV záření slunečního světla. 

▪ Ochrana proti UV záření je definována v normách pro oční čočky až do vlnové délky 380 nm. Všechny 
čočky v katalogu Rodenstock splňují tento požadavek normy. Rozsáhlejší ochrana proti viditelnému 
záření, jako je například běžný termín "UV400", není standardizována. Aby bylo možné popsat 
spektrální propustnost brýlových čoček ve viditelném spektru UV a blízkém UV záření, byly definice 
norem EN ISO 8980-3 a 12312-1 rozšířeny o vlnové délky větší nebo menší než 380 nm. Informace o 
UV ochraně v přehledu materiálů a barev tak umožňují porovnávat různé materiály a povrchové úpravy. 
Přesné srovnání s podobnými specifikacemi jiných výrobců však nemá smysl. 

▪ Materiál PRO410 s indexy 1,60 a 1,67 má ochranu, která jde nad rámec běžné ochrany proti UV záření 
a částečně filtruje potenciálně škodlivé krátkovlnné světlo ve viditelné oblasti spektra, takže nemůže 
poškodit sítnici. 

▪ Vzhledem k vyšší hustotě materiálu jsou čočky z minerálního skla odpovídajícím způsobem těžší než 
srovnatelné plastové čočky. 

▪ Minerální skla jsou nabízena v indexech 1,52, 1,60, 1,70, 1,80 a 1,90. 

▪ Colormatic, fotochromatické výrobky z minerálního skla jsou k dispozici také pro indexy lomu 1,52 a 
1,60.  

▪ Záruka spokojenosti na brýlové čočky Rodenstock se vztahuje pouze na popsané zamýšlené použití a 
při správném používání. 
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1.3 Barvení brýlových čoček 

Poznámky k barevným brýlovým čočkám od firmy Rodenstock 

▪ Barevné čočky Rodenstock jsou také primárně určeny pro výrobu brýlí na předpis a splňují požadavky 
nařízení (EU) 2017/745 a normy EN ISO 14889, které se vztahují i na barevné čočky na předpis. 

▪ Rodenstock nabízí široké portfolio různých barevných provedení plastových čoček. Kromě ochrany 
proti UV záření v materiálu lze také redukovat UV záření nebo krátkovlnné světlo. Nejčastěji se jako 
ochrana před sluncem používají tmavě zbarvené čočky. Světlé barvy se používají především pro módní 
účely. 

 

Na základě rozšíření klasifikace EN ISO 8980-3 rozlišujeme u barevných čoček následující třídy:  

1. Jednobarevné čočky (plné barvy)  

2. Čočky, které jsou nahoře tmavší a dole světlejší (gradientní barvy) 

3. Vícebarevné čočky (dvoubarevné nebo vícebarevné odstíny) 

4. Brýlové čočky určené pro lékařské aplikace. (Lékařské hranolové filtry) 

5. Speciální zbarvení z prvních 3 tříd 

6. Polarizované čočky 

7. Barevné vrstvy 

1. Plné barvy 

▪ U plných barev je možná široká škála odstínů a absorpcí. Ty naleznete v příslušném katalogu výrobků. 

2. Přechodové (gradientní) barvy 

▪ U gradientních barev je k dispozici široká škála barevných odstínů a gradientních variant. Ty naleznete 
v aktuálním katalogu produktů. 

3. Vícebarevné odstíny 

▪ Tyto barvy jsou nabízeny jako doplněk ke gradientním barvám a vyznačují se zobrazením sezónních 
trendů. Najdete je v aktuálním katalogu výrobků. 

4. Lékařské hranolové filtry 

▪ Používají k tomu, aby nositel brýlí získal vhodný hranolový filtr v závislosti na indikaci. 

5. Speciální barva 

▪ Speciální barvení se vyrábí na přání zákazníka podle existujícího barevného vzorku, pokud je to 
technicky možné, a zahrnuje jednobarevná, gradientní a dvoubarevná barvení.  

6. Polarizované čočky 

▪ Polarizační čočky eliminují odrazy světla a nadměrné oslnění způsobené povrchy, jako jsou silnice, 
voda nebo sníh, protože propouštějí světlo pouze jedním směrem. Jsou k dispozici také v kombinaci s 
různými barvami. 

https://www.bing.com/ck/a?!&&p=1e14257d8040f7b8JmltdHM9MTcwODkwNTYwMCZpZ3VpZD0xYzRmMDM5Yy0zMDQ0LTYzYzEtMzY2MS0xMjFmMzEyZjYyM2EmaW5zaWQ9NTg2MA&ptn=3&ver=2&hsh=3&fclid=1c4f039c-3044-63c1-3661-121f312f623a&psq=polarisierende+brillengl%c3%a4ser+erkl%c3%a4rung&u=a1aHR0cHM6Ly9ibG9nLm1pdHNvbm5lbmJyaWxsZW4uZGUvd2FzLWJlZGV1dGV0LXBvbGFyaXNpZXJlbmRlLWJyaWxsZW4v&ntb=1
https://www.bing.com/ck/a?!&&p=1e14257d8040f7b8JmltdHM9MTcwODkwNTYwMCZpZ3VpZD0xYzRmMDM5Yy0zMDQ0LTYzYzEtMzY2MS0xMjFmMzEyZjYyM2EmaW5zaWQ9NTg2MA&ptn=3&ver=2&hsh=3&fclid=1c4f039c-3044-63c1-3661-121f312f623a&psq=polarisierende+brillengl%c3%a4ser+erkl%c3%a4rung&u=a1aHR0cHM6Ly9ibG9nLm1pdHNvbm5lbmJyaWxsZW4uZGUvd2FzLWJlZGV1dGV0LXBvbGFyaXNpZXJlbmRlLWJyaWxsZW4v&ntb=1
https://www.bing.com/ck/a?!&&p=78159890e54551d0JmltdHM9MTcwODkwNTYwMCZpZ3VpZD0xYzRmMDM5Yy0zMDQ0LTYzYzEtMzY2MS0xMjFmMzEyZjYyM2EmaW5zaWQ9NTg2Ng&ptn=3&ver=2&hsh=3&fclid=1c4f039c-3044-63c1-3661-121f312f623a&psq=polarisierende+brillengl%c3%a4ser+erkl%c3%a4rung&u=a1aHR0cHM6Ly93d3cuemVpc3MuZGUvdmlzaW9uLWNhcmUvZnVlci1hdWdlbm9wdGlrZXIvYnJpbGxlbmdsYWVzZXIvc29ubmVuc2NodXR6LS11bmQtb3V0ZG9vci1icmlsbGVuZ2xhZXNlci9wb2xhcmlzaWVyZW5kZS1icmlsbGVuZ2xhZXNlci5odG1s&ntb=1
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7. Barevné vrstvy 

▪ Barevné povchové úpravy jsou na minerálním skle. Najdete je v příslušném katalogu výrobků. 

 

Technologie Lambda 

▪ Společnost Rodenstock vyvinula technologii Lambda speciálně pro barevné čočky. Pro zákazníky tak 
vzniklo jednoduché měření zvýšení kontrastu barevných čoček. Všechny barevné čočky jsou rozděleny 
do kategorií podle zvýšení kontrastu: 

1. Nižší kontrast 

2. Střední kontrast 

3. Vyšší kontrast 

4. Nejvyšší kontrast 

▪ Barevné čočky mohou být opatřeny různými vrstvami, tvrzením, antireflexními vrstvami a především 
protislunečními čočkami se zrcadlovou vrstvou. Dostupné kombinace naleznete v aktuálním katalogu 
produktů. 

▪ Pokud se při výrobě slunečních brýlí používají dvě ploché čočky, je třeba dodržovat požadavky nařízení 
(EU) 2016/425 a normy EN ISO 12312-1. Při broušení v plan slunečních čočkách je třeba dodržovat 
normu EN ISO 12312-1, oddíl 11 "Požadavky na ochrannou funkci". Oční čočky Rodenstock splňují 
příslušné požadavky. 

▪ Informace pro nositele brýlí, jako je kategorie filtrů a případné samozabarvovací nebo polarizační 
vlastnosti čoček, naleznete v katalogu produktů Rodenstock. Popis kategorií filtrů, jejich hodnoty 
propustnosti světla a doporučené použití naleznete v následující tabulce. 

Kategorie filtru 

Propustnost svítivosti 

Popisný štítek Použití  

0 

81 - 100 % 

 

Sluneční brýle se světlým 

odstínem  

 

Velmi omezené snížení slunečního záření  

1 

44 - 80 % 

Omezená ochrana proti slunečnímu záření 

2 

19 - 43 % 

 

Sluneční brýle pro všeobecné 

použití 

Dobrá ochrana proti slunečnímu záření  

3 

9 - 18 % 

Vysoká ochrana proti slunečnímu záření  

4 

3 - 8 % 

Velmi tmavé sluneční brýle pro 

speciální účely, velmi vysoká 

redukce slunečního záření 

Velmi vysoká ochrana proti extrémnímu slunečnímu 

záření, např. na moři, na sněhui, ve vysokých horách 

nebo v poušti. 

Nevhodné pro použití na silnici a řízení 
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1.4 Vhodnost pro silniční dopravu a řízení v noci 

▪ Brýlová čočka je považována za způsobilou k provozu na pozemních komunikacích, pokud je vhodná k 
použití při řízení vozidel v silničním provozu v souladu s normami EN ISO 14889 a 8980-3:2022 nebo 
12312-1:2022. 

▪ Brýlová čočka se považuje za vhodnou pro řízení v noci, pokud je vhodná pro použití při řízení vozidel v 
noci v souladu s normami EN ISO 14889 a 8980-3:2022 nebo 12312-1:2022. 

Tvrzení - vrstvy 

▪ Naše plastové čočky jsou převážně nabízeny s vysoce kvalitními vrstvami - tvrzením, které zajišťují 
vynikající odolnost proti poškrábání při každodenním používání. 

Antireflexní vrstvy 

▪ Většina našich čoček je opatřena antireflexní vrstvou, která snižuje nepříjemné odrazy. 

▪ Antireflexní vrstvy zlepšují estetiku čoček a zajišťují lepší kvalitu vidění. 

▪ Mnoho našich antireflexních vrstev je opatřeno vrchní vrstvou odpuzující vodu a mastnotu, která 
usnadňuje čištění čoček. 
 

Zrcadlové vrstvy (včetně hydrofóbních vrstev) 

▪ Pro zákazníky, kteří hledají módní vzhled, nabízíme také čočky s atraktivní zrcadlovou povrchovou 

úpravou. 

▪ Mnohé z našich zrcadlových vrstev jsou navíc opatřeny vrchní vrstvou odpuzující vodu a mastnotu, 
takže čištění čoček je snadné.  

1.5 Podmínky přepravy a skladování čoček s neopracovanými okraji 

▪ Při přepravě čoček a krátkodobém skladování jsou přípustné klimatické podmínky podobné těm, které 
se obvykle vyskytují při každodenním nošení brýlí, viz 1.1 Obecné informace. 

▪ Při delším skladování čoček s neopracovanými okraji až do dalšího zpracování je třeba dodržovat 
následující klimatické podmínky: Teplota 10 až 25 °C a relativní vlhkost nižší než 60 %. 

2 Omezení používání a předvídatelné zneužití 

2.1 Obecné informace 

▪ Brýlové čočky nejsou vhodné jako ochrana očí před mechanickými riziky, jako jsou nárazy a odletující 
jiskry. 
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▪ Vzhledem k tomu, že se refrakční údaje uživatele mohou měnit, doporučuje se kontrolovat refrakční 
údaje v pravidelných intervalech. 

▪ Vzhledem ke geometrii čočky jsou u vyšších myopií možné omezené opticky účinné průměry. 

▪ Brýlové čočky jsou obecně vhodné pro řízení vozidel a obsluhu strojů. Odchylné vlastnosti jsou uvedeny 
v katalogu výrobků Rodenstock. 

▪ Brýlová čočka je považována za způsobilou k provozu na pozemních komunikacích, pokud je vhodná k 
použití při řízení vozidel v silničním provozu v souladu s normami EN ISO 14889 a 8980-3:2022 nebo 
12312-1:2022. 

▪ Brýlová čočka se považuje za vhodnou pro řízení v noci, pokud je vhodná pro použití při řízení vozidel v 
noci v souladu s normami EN ISO 14889 a 8980-3:2022 nebo 12312-1:2022. 

▪ Brýlové čočky na blízko a čočky používané v brýlích na čtení nejsou způsobilé k provozu na pozemních 
komunikacích. 

▪ Omezení použití "nevhodné pro noční jízdu" a "nevhodné pro dopravu" jsou uvedena u všech barev v 
přehledu barev v příloze.   

▪ U všech speciálních provedení na přání zákazníka, která nejsou uvedena v katalogu výrobků 
společnosti Rodenstock, je třeba předpokládat, že nejsou vhodná pro použití pro pohon vozidel. 

2.2 Omezení používání barevných čoček 

▪ Barevné čočky nejsou vhodné pro pohled přímo do slunce. 

▪ Barevné čočky nejsou vhodné pro ochranu před umělými zdroji světla, např. v soláriích. 

▪ Všechny barevné čočky z aktuálního katalogu výrobků nejsou vhodné pro ochranu před slunečním 
zářením na ledovcích. Jsou zapotřebí speciální brýle, které musí splňovat specifické požadavky. 

▪ Pro jízdu za šera a v noci nejsou vhodné čočky kategorie filtrů 1 až 3 a samozabarvovací čočky s 
propustností světla nižší než 75 %. 

▪ Brýle kategorie filtru 4 nejsou způsobilé k provozu na pozemních komunikacích. 

▪ Barvy s určitými spektrálními vlastnostmi nejsou podle norem EN ISO 14889 a 8980-3 nebo 12312-1 
způsobilé k provozu na pozemních komunikacích. Podrobný přehled barev najdete v aktuálním katalogu 
výrobků s uvedením barev, které nejsou vhodné pro jízdu v noci nebo v silničním provozu. 

▪ U speciálních barev (objednací kódy končící na 00) a barev podle vzorků (objednací kódy končící na 
99) nelze zaručit, že splňují požadavky na technickou způsobilost.  

▪ U speciálních barev nebo barev podle vzorku (C00 nebo C99) nelze poskytnout žádné informace o 
efektu zvýšení kontrastu. 
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2.3 Další pokyny k použití samozabarvovacích a slunečních brýlí na předpis 

▪ Hodnoty propustnosti světla samozabarvovacích čoček závisí na okolní teplotě, UV záření a dalších 
vlivech. Naše samozabarvovací čočky jsou testovány za standardizovaných podmínek v laboratoři. Za 
každodenních běžných podmínek (nad 10 °C při běžném slunečním světle) jsou vhodné pro silniční 
provoz. Při nízkých teplotách a obzvláště silném slunečním záření mohou být hodnoty propustnosti 
světla sníženy na kategorii filtru 4. Při vysokých teplotách nebo při sníženém slunečním záření se 
mohou hodnoty propustnosti světla odpovídajícím způsobem zvýšit. 

▪ Plastové čočky ColorMatic IQ 2 a ColorMatic 3 jsou vhodné pro noční použití v souladu s normami EN 
ISO 14889 a 8980-3:2022 nebo 12312-1:2022. 

▪ Čočky ColorMatic IQ 2 Sun a ColorMatic 3 Sun nejsou vhodné pro noční jízdu. 

▪ Skutečné hodnoty příslušných čoček ColorMatic IQ 2 a ColorMatic 3 byly stanoveny v interiéru 
(zesvětlené) a při 20 °C na poledním slunci (ztmavené). 

▪ Laboratorní hodnoty se měří podle normy EN ISO 8980-3:2022 nebo 12311:2022. 

▪ Minerální čočky ColorMatic nejsou plně vhodné pro jízdu v noci podle norem EN ISO 14889 a  
8980-3:2022 nebo 12312-1:2022. Důvodem je mimo jiné typické, s materiálem související pomalejší 
zjasňování minerálních čoček ve srovnání s moderními plastovými čočkami. Platí následující omezení: 
Fotochromatické minerální čočky bez antireflexní vrstvy nejsou vhodné pro noční jízdu od středová 
tloušťky cca 4 mm (ColorMatic 1.60 šedá: cca 6 mm). Antireflexní minerální čočky ColorMatic nejsou 
vhodné pro noční jízdu od středové tloušťky cca 6 mm (ColorMatic 1.60 šedá: cca 7 mm). V závislosti 
na středové tloušťce jsou proto čočky zařazeny do kategorie filtrů 0 nebo 1. 

▪ V případě samozabarvovacích čoček závisí zařazení do kategorií filtrů také na stupni ztmavení. 

▪ Vzhledem ke způsobu, jakým fungují samozabarvovací čočky při ztmavování slunečním UV zářením, je 
proces ztmavování velmi rychlý, zatímco proces zesvětlování je pomalý, zejména při nízkých teplotách. 
To je důležité zejména při změně uživatele čoček ze světlých, sluncem osvětlených oblastí do stinných 
nebo tmavých oblastí. Stále tmavé čočky mohou vést ke zhoršenému vidění v tmavých oblastech. 
Pokud je to možné, je třeba v těchto oblastech brýle sejmout, aby se zlepšilo vidění, nebo v případě 
vysoké zrakové vady používat bezbarvé náhradní brýle, dokud nedojde k zesvětlení. 

▪ K tomuto efektu nedochází při jízdě v uzavřeném automobilu (nikoli kabrioletu), protože okna 
automobilu jsou z velké části nepropustná pro UV záření, a ztmavnutí čočky je proto menší. 

▪ Body uvedené u omezení používání a předvídatelného zneužití jsou pouze příklady a nečiní si nárok na 
úplnost. Viz obsah kapitoly "Určené použití". 
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3 Správné používání  

3.1 Refrakce a centrování 

▪ Základem optimální korekce je refrakce do dálky a refrakce do blízka pro presbyopické nositele brýlí, 
která je přizpůsobena čtecí vzdálenosti nositele brýlí. Pokud se k určení používají zkušební brýle, měly 
by mít úhel sklonu očnice 0°. Vzhledem ke konečné vzdálenosti v refrakční místnosti se doporučuje 
provést úpravu vzdálenosti při pohledu do nekonečna. 

▪ Pokud optik zadá údaje o obrubě a centrování, určí společnost Rodenstock pro některé čočky nejlepší 
předdecentrování s ohledem na geometrii čočky. Další informace naleznete v katalogu produktů 
Rodenstock.  

▪ Brýlové čočky musí být vycentrovány před okem uživatele tak, aby byly splněny příslušné požadavky na 
centrování čoček.  

▪ Čočky musí být zabudovány v souladu s určenými specifikacemi centrování a výsledné brýle musí 
odpovídat přenášeným parametrům zakázky, aby bylo optimálně použito příslušné konstrukční 
uspořádání a výpočty.  

▪ Při vysokých hodnotách úhlu sklonu čoček se mohou centrovací údaje potřebné pro broušení odchýlit 
od naměřených hodnot vzdálenosti/výšky zornice uživatele brýlí. Z tohoto důvodu je třeba věnovat 
zvláštní pozornost tomu, aby centrovací údaje hotových brýlí odpovídaly zorným bodům uživatele. 

▪ Společnost Rodenstock uvádí na sáčku na čočky vzdálenost bodu centrování horizonátlně  a  

výšku bodu centrování vertikálně  pro rovinu čočky, jakož i korekci středu v závislosti na výrobku 
pro prizmatické čočky, které mají usnadnit správné centraci čoček do obruby. Vysvětlení obsahu a 
piktogramů, jakož i další informace k této problematice naleznete v publikaci Rodenstock Tips & 
Technology.  

▪ Při objednávání prizmatických čoček Rodenstock (kromě výroby) se předpokládá, že objednané 
hodnoty prizmatických čoček byly určeny podle středu zornice (případ PMZ). V takovém případě se 
zkušební brýle / foropter při refrakci neupravují. Efektivní hranol před okem je výsledkem prizmatické 
měřicí čočky a výsledného prizmatického efektu sférické/torické čočky. Tomu odpovídá výsledný hranol 
v objednávkovém softwaru WinFit. 

▪ Při určování centrovacích údajů musí optik naměřené hodnoty zornicové vzdálenosti a výšky upravit 
podle pravidla (0,30 mm na 1 cm/m proti základní poloze korekčního hranolu), které vyplývá z 
centrovací korekce pro výrobky kategorie Standard, jako obvykle.  

▪ U čoček B.I.G. Exact a B.I.G. Norm není nutná žádná korekce centrování, protože zadní plocha těchto 
výrobků je již při výpočtu čočky horizontálně a vertikálně posunuta, takže při broušení již není nutná 

decentrace. Tyto čočky musí být centrovány podle centrovacích údajů  a  na sáčku s čočkami 
(pokud jsou uvedeny údaje o obrubě a centrování). 

▪ Další informace naleznete v aktuálním katalogu produktů Rodenstock nebo v sekci Tipy a technologie.  
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▪ Většina brýlových čoček je opatřena trvalým označením (gravírováním). Ty slouží k identifikaci výrobce 
a v některých případech také typu čočky a jsou zpravidla rozpoznatelné pouze tehdy, když je čočka 
držena proti světlu na světlém/tmavém okraji. 

▪ Ve většině případů jsou brýlové čočky opatřeny razítkem. Tato razítka slouží k upřesnění referenčních 
bodů v čočkách, ke kontrole hodnot (naměřená hodnota vs. referenční/objednaná hotnota) a k zajištění 
správného vycentrování optikem. Po kontrole hodnoty a centrování je třeba razítko z čočky odstranit. 

▪ Brýlové čočky jsou zabaleny do papírového sáčku pro dodání do optiky. Ten je označen příslušnými 
údaji o zdravotnickém prostředku, jako je adresa výrobce a označení CE, a také informacemi 
souvisejícími s objednávkou a referenčními hodnotami a informacemi o broušení. 

3.2 Pokyny k broušení 

▪ Broušení a zpracování brýlových čoček musí být prováděno podle nejnovějších poznatků techniky 
příslušnými specializovanými firmami, jako jsou optiky a brusírny. V tomto bodě je třeba odkázat na 
příslušnou technickou literaturu a na použití vhodných filtračních systémů pro odpadní vodu, aby se 
zabránilo znečištění životního prostředí.  

▪ Při broušení je třeba vždy dbát na to, aby se zabránilo vzniku vdechovatelného jemného prachu, a to 
pomocí mokrého broušení nebo dostatečného odsávacího zařízení. Při práci musí být rovněž používány 
osobní ochranné prostředky vhodné pro laboratorní práci (ochranné brýle, ochrana úst/nosu, laboratorní 
plášť). Plastové materiály s vyšším indexem lomu (od indexu 1,60) vydávají při zábrusu nepříjemný 
zápach, který lze nejlépe potlačit odsáváním. 

▪ Jakékoli následné zpracování dodaných čoček, jako je tónování, zrcadlení nebo antireflexní úprava, 
které přesahuje obvyklé zpracování při zábrusu, provádí zákazník na vlastní riziko a vylučuje jakoukoli 
odpovědnost společnosti Rodenstock. 

3.3 Výrobky na zakázku 

▪ Všechny výrobky na zakázku, jako jsou všechny výrobky vyráběné manufakturou a specifikace 
geometrie skla mimo schválený rozsah geometrie, jsou klasifikovány jako výrobky na zakázku ve 
smyslu nařízení EU 2017/745 (MDR) vzhledem ke své povaze jako individuální výroba, která není 
vyráběna ve smyslu sériové výroby. Výrobky na zakázku jsou vyráběny v souladu se specifikacemi 
nařízení optikem/oftalmologem a současným stavem vědy a techniky a v maximální možné míře splňují 
základní bezpečnostní požadavky podle přílohy I MDR a platné normy EN ISO 14889 (Oční optika - 
Brýlové čočky - Základní požadavky na hotové brýlové čočky s neupravenými okraji). Odchylky a 
případná omezení povoleného použití uvádí společnost Rodenstock spolu s požadovanou dokumentací 
výrobce (viz příloha XIII MDR). Veškerá z toho vyplývající rizika musí vystavovatel předpisu 
(optik/oftalmolog) zvážit ve srovnání s přínosem pro uživatele brýlí a zdokumentovat je v dokumentaci 
zákazníka. 
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3.4 Speciální design 

▪ Existuje řada parametrů objednávky (např. redukce insetu, požadavek na základní křivku, úpravy 
tloušťky redukčních hranolů nebo hranolů atd.), které mohou v případě potřeby změnit výkon čoček, aby 
bylo možné přizpůsobit čočky individuálním požadavkům zákazníka. To zahrnuje i kombinaci různých 
typů čoček v jednom páru brýlí. Za použití těchto parametrů, stejně jako za zodpovědnost za zvážení 
rizik a přínosů individuálně pro každého zákazníka, zodpovídá oční optik. Určené použití a možné 
stupně volnosti výrobků naleznete v návodech k použití příslušných výrobků a v katalogu výrobků 
Rodenstock. 

3.5 Výroba na míru nebo objednávka čoček podle vzorku 

▪ Individuální a opakované objednávky čoček jsou obecně možné. Vezměte prosím na vědomí, že 
základní křivky, tloušťka redukčního hranolu, barvy a antireflexní vrstvy se například nemusí shodovat. 
Při objednávce je proto vhodné uvést hodnotu sluneční čočky, aby bylo možné je při výpočtu základních 
křivek a tloušťkových redukčních hranolů vzájemně sladit.  

▪ Kompenzační čočky nesplňují optické požadavky čoček na předpis. 

▪ Bílé čočky s antireflexní vrstvou: Výměna jedné čočky je možná. V závislosti na stáří je třeba tolerovat 
odchylky v reflexní barvě. 

▪ Barevné plastové čočky nebo samozabarvovací minerální a plastové čočky: Výroba je možná pouze v 
párech. U individuálních objednávek je nutné akceptovat výrazné barevné odchylky. 

▪ Přizpůsobení čoček ColorMatic IQ 2 Sun nebo ColorMatic 3 Sun není obecně možné. 

3.6 Pokyny pro péči 

▪ I když jsou všechny brýlové čočky s prémiovou povrchovou úpravou od společnosti Rodenstock 
dokončeny tak, že je lze čistit běžným hadříkem z mikrovlákna, doporučuje společnost Rodenstock čistit 
čočky pod tekoucí vlažnou vodou s čisticím prostředkem s neutrálním pH, zředěným mycím 
prostředkem, který nemá žádné zušlechťující vlastnosti, nebo prostředkem pro péči o brýle bez 
rozpouštědel. Brýlové čočky se nesmí čistit drsnými čisticími prostředky pro domácnost, tekutinami 
obsahujícími rozpouštědla, organická rozpouštědla (aceton apod.), kyseliny nebo zásady. Společnost 
Rodenstock doporučuje k osušení čistý hadřík z jemných mikrovláken nebo bavlny.  

▪ V případě potřeby lze při silném znečištění příležitostně použít ultrazvukovou čistící vanu. Aby se 
předešlo možnému poškození čoček nebo obruby, měl by se tento typ čištění provádět maximálně 
jednou za měsíc a doba působení by měla být omezena na přibližně 1 až 2 minuty. 

▪ Odolné skvrny na skle, například od laku na vlasy, lze také opatrně vyčistit hadříkem navlhčeným 
rozpouštědlem. Obruba by se s rozpouštědlem neměla setkat, protože jehich povrch bývá rozpouštědly 
napadán. 

▪ Brýle by nikdy neměly být umístěny na přední straně čoček.  
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▪ Pevné pouzdro na brýle je nejlepším způsobem, jak brýle uložit. 

▪ Brýle by měly být chráněny před mimořádně vysokými teplotami, které mohou nastat například v sauně 
nebo v zaparkovaném autě na slunci.  

▪ Čočky, které jsou na povrchu opatřeny dočasnou vlastností "proti mlžení", je třeba v závislosti na 
výrobním procesu pečlivě vyčistit a v případě potřeby znovu připravit speciálním hadříkem nebo 
sprejem. Je nezbytné dodržovat pokyny výrobce. 

 

3.7 Viditelná značka Rodenstock  

▪ Každý (pravá) brýlová čočky značky Rodenstock 
může být opatřena viditelnou značkou Rodenstock 
na vnějším okraji, pokud jsou uvedeny údaje o 
obrubě a centrování. Gravírování značky 
Rodenstock je příslibem kvality. Zaručuje pravost 
Vašich špičkových přesných brýlových čoček 
Rodenstock a nabízí vám jistotu a komplexní servis 
značky Rodenstock. 

4 Rizika a vedlejší účinky 

▪ Ovlivňující faktory, jako je vysoký krevní tlak, cukrovka, těhotenství, změny v užívání léků atd., mohou 
vést k tomu, že čočka již není optimálně přizpůsobena uživateli. V těchto případech se mohou objevit 
astenopické potíže, jako je rozmazané vidění, bolesti hlavy, rychlá únava a celková nepohoda, 
zarudnutí, bolest a slzení očí, občas dvojité vidění, závratě a pocit tíhy v očních víčkách. 

▪ Čočky s minimalizací tloušťky středu mohou být dodávány s ostrými hranami, hrozí riziko pořezání. 

▪ U čoček s ostrými hranami (plusové hodnoty) nebo v případě rozbití (čočky) během zpracování hrozí 
další riziko pořezání o ostré hrany. Zde pomáhá použití rukavic (nepoužívejte je však při práci s 
rotačními nástroji - hrozí nebezpečí úrazu). 

▪ V závislosti na Abbeho čísle použitého materiálu objektivu může dojít k rušivému barevnému rozkladu 
světla v důsledku disperze. Platí následující pravidlo: čím vyšší je index lomu, tím tenčí mohou být 
čočky a tím světlejší jsou brýle. Zároveň platí, že čím nižší je index lomu, tím nižší je disperze u 
předepsaných čoček, a tedy i "barevný rozklad světla" vnímané jako rušivé při periferním vidění na 
okraji brýlí.  

▪ Plastové čočky jsou odolnější proti rozbití než minerální čočky. Plastové čočky se však mohou za 
nepříznivých okolností rozbít. 

▪ Polarizované čočky mohou způsobit problémy s čitelností displejů, jako jsou navigační systémy, 
obrazovky a head-up displeje, a proto je nelze používat bez omezení, např. při řízení. 

Ilustrace 1 Viditelná ochranná známka Rodenstock 
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▪ Materiály a povrchové úpravy brýlových čoček Rodenstock byly testovány na jejich toxické a alergenní 
vlastnosti a jsou klasifikovány jako bezpečné pro správné používání v souladu s normou EN ISO 14889. 
V plastových brýlových čočkách nejsou použity materiály vyvolávající alergie. Ve výjimečných 
případech se však mohou vyskytnout alergické reakce v případě zvláštních intolerancí. Uživatel brýlí by 
si měl tuto skutečnost vyjasnit se svým rodinným lékařem a v případě pochybností poskytnout tyto 
informace výrobci.  

▪ U nositelů brýlí s nitroočními čočkami (IOL), kteří mají být vybaveni brýlovými čočkami B.I.G. EXACT, 
může, ale nemusí být měření na skeneru DNEye Scanner úspěšné v závislosti na typu IOL. 
Optometrista si může vyzkoušet měření pomocí skeneru DNEye Scanner, ale poté musí kriticky 
posoudit průběh a výsledek každého jednotlivého měření pomocí svých odborných znalostí. 

5 Likvidace odpadu 

▪ Čočky by se měly vyhazovat do zbytkového odpadu.  
Nepoškozené brýle lze také darovat charitativním organizacím, které je pak distribuují lidem, kteří 
potřebují zrakovou pomoc po celém světě. 

▪ Znečištěnou vodu a zbytky po broušení optického skla je třeba řádně zlikvidovat (viz pokyny výrobce 
brousícího zařízení).  

Další informace o brýlových čočkách Rodenstock naleznete v návodu k použití příslušné kategorie 
výrobků. 

 
Kontaktujte nás 
Rodenstock ČR s.r.o. 
Dr. Sedláka 841 
33901 Klatovy 
Česká repulika 
www.rodenstock.cz 
 
 
Výrobce 
Rodenstock GmbH 
Elsenheimerstrasse 33 
80687 Mnichov 
www.rodenstock.com 
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